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PARA 0 BRASIL RODAR MELHOR

Tecnologia, engenharia e modernas técnicas construtivas.
Rodovias&Vias percorreu as maiores obras vidrias em curso no pais,
com o intuito de mostrar os avanos tao necessarios a modernizagao de
acessos, tracados, obras de arte, e demais dispositivos que compdem o dia
a dia de milhares de pessoas em seus trajetos.
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OPINIAO DA ANEOR NO PALACIO EXCLUSIVA

O presidente, José Alberto, fala sobre  Assinado contrato sobre César Borges,
a perspectiva das construtoras responsabilidade da Concebra ministro dos Transportes
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ViasConcretas

« Estudos de drenagem superficial, sub-
-superficial e profunda.

» Memdria de célculo do pavimento com
definicdo dos tipos, caracteristicas tecno-
l6gicas e espessuras das camadas

co planialtimétrico,
com todas as infor-
macoes topogréficas
necessarias a perfeita
locacdo da obra.

finida como sendo a resisténcia de projeto
(eventualmente essa idade podera ser es-
tendida para 60 ou 90 dias, dependendo da
obra) ; 0 parametros de dosagem do concre-
to, como relagdo dgua/cimento, abatimen-
to, consumo minimo de cimento, teor ma-
ximo de ar incorporado, dimensao maxima

se ai o controle do abatimento e do teor de
ar (estado fresco) e o controle das resistén-
cias mecanicas e da espessura das placas.

- Notas de servico e quantitativos de pavi-

mentacao. q.
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constituintes da estrutura.  do agregado graido e teor de argamassa; O |
plano de controle tecnolégico do concreto w2 ®
- Projeto geométri- no estado fresco e endurecido, ressaltando " g
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Pavimentacdo com Sustentabilidade
- Comprometida com o d Ivil do Pais.
0S DEZ MANDAMENTOS T
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1° Mandamento - Projeto geométrico de distribuicdo de pla- : T A R T T
“Elaborar um bom projeto executivo ~cas e detalhamento dos tipos de juntas: : 3. Il
de pavimentagéo, a partir de estudos de- o planta, na escala 1:250 ou 1:500, com to- T
s ~ ro- A CINE []
talhados de trafego e da fundagao” dos os dados de topografia necessarios a P G L B ke o R P SR i
perfeita locagdo das juntas no campo; o de- , i Gl 0 SR NN
O processo de execugdo de um pa- senhos especificos com detalhes dos tipos ; ‘ . ¢ 345
vimento de concreto deve estar calcado de juntas; o segdes transversais tipicas do £ ' 57 ./ HENEN
num projeto executivode pavimentagdo. pavimento com indicagGes de drenagem : \ i ' R
Esse projeto deve contemplar as etapas superficial, sub-superficial e profunda. . L EREEE: : JRURE
descritas a seguir. 5 = ima S e s
» Recomendacdes de execugdo e de contro- : i 1 5 ST e
- Estudos geotécnicos. le de obra, com as especificacdes dos ma- n S CPRECECES
, teriais utilizaveis. Com relagdo ao concreto R e i s : auEy
« Estudos de trafego. simples, sdo fundamentais os seguintes B S £ \ i SENEY
itens: 0 espessura das placas, definida em P::ﬁﬁf;jwm”‘iuﬁﬁm;& TIPLFL B
- Estudos de geometria e tracado daviaou ~ projeto; o resisténcia caracteristica a tragao o 1% % oS
rodovia. na flexdo (fctM,k), medida aos 28 dias, de-
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